PROJECT

Projektbeschreibung und Fakten

AFRY Ubernimmt die Bauaufsicht fir dieses komplexe
Projekt und meistert ersten Bauabschnitt mit der
Fertigstellung der Donaubrlicke A26.

Briicke

Briicke

Lange Hauptseile
Breite Briickendeck
Bauh6he

Haupttragseile Blindel

Abstand der Hanger

Hangeseile Durchmesser

Mdogliche Belastung
Eigengewicht

Tunnel
Gesamtvortriebsstrecke
Hauptréhren

Rampen mit sehr Engen
Radien
Pfeilerstollen

Ausbruchs- und
Abtragsmassen

Spannweite 305,55 m
500 m

22,54 m

2,53 m ohne Belag

12 einzeln
vollverschlossene
Spiralseile, d = 145 mm

14,55 m

95 mm

3.100 Tonnen
12.900 Tonnen

3.200 m
1.100 m
2.090 m

ca.20m

Rd. 450.000 m3
(groBteils mit dem Schiff
abzutransportieren)

&) AFRY

Kunde

ASFINAG

Projekt

A26 Linzer Autobahn - Etappe 1

Knoten Linz Hummelhof (A7) — Anschlussstelle
Donau

Parallele Herstellung von Tunnel und Bricke

Leistungen
Leistungen OBA / Projektsteuerung

- Variantenvergleich: serielle oder parallele
Bauherstellung fiir Briicke und Tunnels

- Adaptierung bzw. Erstellung einer neuen
Bauloseinteilung

- Erstellung der Bauausschreibungen (Los 1,
Los 2 und Loskombination) fiir eine
Teilleistungsvergabe inkl. Angebotsprifung
und Vergabe

- Erstellung einer Kostenschatzung fir die
HauptbaumaBnahmen und aller
DL-Ausschreibungen

- Vertragsmanagement

-  Erstellung aller Dienstleisterausschreibungen
inkl. Angebotsprifung und Vergabe, sowie
einigen Bauausschreibungen fir
KleinbaumaBnahmen

FertigstellungDonaubriicke
afry.com



