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Nowy sposob utylizacjrosadow
Z przemystu-drzewnego

Zgodnie z dlugoterminowymi celami Uni Europejskiej, ponowne
wykorzystanie lub poddanie recyklingowi jest wazniejsze od odzyskiwania
energii. Dqgzenia $rodowiskowe i polityczne majq na celu ponowne
wykorzystanie lub recykling przemystowych produktéw ubocznych.
Zaostrzanie ograniczen s$rodowiskowych wymusza na branzy dziatania
w kierunku nowych rozwiqzan.

Celulozownie i papiernie zwykle oczyszczajq $cieki w oczyszczalni
Sciekow, ktéra sktada sie z procesdéw oczyszczania osadu wstepnego
i wtérnego. Podczas wstepnego oczyszczania, $cieki sq przetwarzane
mechanicznie poprzez usuwanie widkien i zawieszonych ciat statych. Ciata
state osadzajq sie w odstojniku, tworzgc w ten sposdb osad wstepny.
Proces oczyszczania jest kontynuowany poprzez wtdrne oczyszczanie,
w ktérym materia organiczna jest usuwana metodami biologicznymi.
Zazwyczaj stosowang metodq biologiczng jest proces z czynnym osadem,
w ktérym drobnoustroje utleniajq materie organiczng do biomasy,
dwutlenku wegla i wody. W wyniku tego powstaje osad biologiczny, zwany
takze osadem wtoérnym.

Obecnie utylizacja osaddéw z przemystu drzewnego odbywa sie gtéwnie
poprzez spalanie w kotle na kore, a osadéw biologicznych w kotle
regeneracyjnym. W niektérych przypadkach osady mogqg nadal trafia¢ na
wysypisko, mimo ze sktadowanie odpadéw zawierajgcych ponad 10%
catkowitego wegla organicznego, zgodnie z finskq ustawg o odpadach,
jest zabronione w Finlandii, a takze w niektérych innych krajach.
Dodatkowo, w wielu krajach odpady wysytane na wysypiska zostaty
opodatkowane. Kwestie te wyraznie pokazujq, ze sktadowanie powinno
by¢ stosowane jako ostateczna opcja.
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Wykorzystanie cennych komponentoéw jest mozliwe

Osady z przemystu drzewnego zawierajq cenne sktadniki, takie jak azot
i materia organiczna, ktére traci sig¢ podczas spalania. Te cenne sktadniki
nalezy odzyskiwaé oraz utylizowaé w sposdb ekonomiczny i ekologiczny.

Lepsza wydajno$é materiatowa pomaga tworzyé zréwnowazone produkty
i nowe dziatalnosci z odpadéw. Powinniémy przesta¢ moéwié o utylizacji
osadéw jako odpadu, a zamiast tego zaczqé méwié o potencjale utylizacji
osadow.

Problemy z obecnymi metodami utylizacji

Spalanie w kotle na kore i skitadowanie odpadéw sq nadal
najpopularniejszymi metodami utylizacji. Spalanie wilgotnego materiatu
zwigksza objetos¢ spalin w kotle. Ponadto catkowite wytwarzanie pary
zmniejsza sig, gdy spada wartos¢ opatowa zuzytego paliwa.

Spalanie osaddéw biologicznych w kotle regeneracyjnym zwieksza réwniez
kumulacje elementéw nieprocesowych w cyklu odzysku chemicznego
celulozowni, co moze powodowaé wzrost kosztéow eksploatacji w wyniku
korozji i powstawania nalotu na powierzchniach urzqdzen. Ponadto
spalanie osaddéw biologicznych przyczynia sie do emisji substancji do
powietrza.

Sktadowanie materiatéw organicznych powoduje emisje metanu
i toksycznej siarki, a takze moze zwiekszy¢ tadunek substancji biogennych
w wodzie sptywowej i odciekach. Innymi wadami sktadowania sq zapachy,
wabienie owaddw i zapotrzebowanie na duze powierzchnie.
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5 krokéw oceniagjgcych alternatywne sposoby
utylizacji osadu

Kazda papiernia jest inna, tak jak wytwarzane przez niq osady. Aby
zrozumie¢ mozliwe perspektywy wykorzystania osaddéw, nalezy
przeprowadzi¢ analize ich wykorzystania. Dobra ocena mozliwych
sposobdw postepowania z osadami i ich utylizacji sktada sie z pieciu
krokow:

1. Sktad osadu i zawarto$é suchej masy majg duzy wptyw na wybdr
odpowiednich metod lub zastosowania, dlatego osad musi zostaé
poddany analizie.

2. Prawodawstwo okresla granice odpowiednich metod. Konieczne jest
wyjasnienie przepiséw dotyczqgcych usuwania i mozliwych zastosowan
korcowych, takich jak nawozy lub energia odnawialna. Ponadto nalezy
przestrzega¢ norm srodowiskowych IFC.

3. Ocena podmiotéw lokalnych w poblizu fabryki w celu wyjasnienia, czy
mozna znalezé wspdlne synergie w ramach gospodarki o obiegu
zamknietym.  Kolejnym  krokiem jest wybranie najbardziej
odpowiedniej metody podwyzszenia wartosci osadéw. Mozliwe

metody mogq obejmowaé np. suszenie termiczne, rozktad beztlenowy
lub hydrotermalng karbonizacje.

4. Obliczenia wykonalnosci sq wykonywane dla najbardziej obiecujqcych
metod i zastosowan. W badaniu mozna réwniez uwzgledni¢ ocene
ekologiczng ($lad weglowy, LCA).

5. Andliza rynku obejmuje nastepujgce zagadnienia: ocene wielkosci
rynku, osiggalny udziat w rynku, oszacowanie ceny oraz ewentualnych
przeszkdd rynkowych i gotowosci konsumentow.

Nasze wartosci

Nasi eksperci mogq wspiera¢ klientéw na kilka sposobéw - dostarczajqc
niezaleznych opinii i analiz dotyczqcych wykorzystania osadéw.

Obszerne i obiektywne przeglqdy sktadnikéw osaddéw otwierajg nowe
alternatywy utylizacji, ktére zapewniajq lepszq uzyteczno$é i nizsze
koszty eksploatacji. Kiedy osady zostajq przeksztatcone z odpadu
w surowiec nadajqcy sie do recyklingu, zwigkszona optacalno$¢ wiqze sig
ze zmniejszeniem $ladu érodowiskowego.

"Kluczem do zréwnowazonego postepu jest nowe
postrzeganie osaddw sSciekowych nie jako odpaddw,
ale jako zasobdéw petnych niewykorzystanego
potencjatu.”
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